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Montageanleitung

1 Verwendungszweck

Bei herkömmlichen Systemen wird die Versorgungsleitung des Kühlschranks
verwendet, um die Starterbatterie bei Netzbetrieb zu laden.

Das Anschluss-Set WA 121525 ermöglicht einen Anschluss des entspre-
chenden Boosters an Systeme, die keine Kühlschrankleitung vom EBL ...
zur Starterbatterie haben (z. B. die Schaudt-Bussysteme SDTBUS 213 und
SDTBUS 630).

Dazu wird ein Bypass-Relais mit dem entsprechenden Anschlussmaterial
geliefert. Dadurch:

F erfolgt eine Ladung der Starterbatterie bei Netzanschluss
F erfolgt eine Ladung der Starterbatterie über den Solarregler (wenn

vorhanden).
F kann die Starterbatteriespannung am System angezeigt werden.

Bei Fremdsystemen kann es erforderlich sein, dass die Starterbatterie dauer-
haft mit dem System verbunden ist (z. B., um die Starterbatteriespannung
am Fremdsystem anzeigen zu können). Auch hierfür kann dieses Anschluss-
Set verwendet werden.

Flachsteckhülsen 9,5 mm

Flachsteckhülsen 6,3 mm

Bypass-Relais

Bild 1 Lieferumfang Anschluss-Set WA 121525

2 Elektrischer Anschluss

Y GEFAHR!
Die angegebenen Sicherungswerte dürfen keinesfalls überschritten wer-
den.

Y GEFAHR!
Jede Sicherung ist in unmittelbarer Nähe der Spannungsquelle (also die
jeweilige Batterie bzw. die Klemme D+ an der Lichtmaschine anzubringen.

Y Der in Bild 2 mit dargestellte Temperaturfühler ist optional lieferbar. Durch
den Anschluss dieses Fühlers wird die Ladung der angeschlossenen
Wohnraumbatterie in Abhängigkeit von der Temperatur der Wohnraum-
batterie gesteuert.

" Beide Batterien vollständig abklemmen (alle Kabel von beiden Polen ent-
fernen).

Schaudt Systeme mit
SDTBUS

Fremdsysteme
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" Alle Kabelverbindungen gemäß Bild 2 herstellen. Dabei auf erforderliche
Kabelquerschnitte und auf den richtigen Einbau der Sicherungshalter
achten (geeignete Kabel sind im Fachhandel separat zu beziehen). Für
den Anschluss des Relais die mitgelieferten Flachsteckhülsen verwen-
den. Sicherungen noch nicht in die Halter einsetzen.

Y ACHTUNG!
Die Enden der Kabel, die an den Schraubklemmen des Boosters ange-
schlossen werden, dürfen NICHT mit Adernendhülsen versehen werden.
Die Schraubklemmen mit einem Drehmoment von 1,2 Nm anziehen.

" Batteriefühler (wenn vorhanden) mit an den Minuspol der Wohnraumbat-
terie anklemmen.

" Batterietyp und Schalter für Temperaturfühler einstellen (siehe Monta-
geanleitung des Boosters).

" Batteriepole von beiden Batterien wieder anklemmen. Hierbei kann evtl.
ein kleiner Lichtbogen entstehen, da Kondensatoren im Booster aufgela-
den werden.

" Sicherungen einsetzen.

Batterie 1
+ --

Querschnitte:

Starter-
batterie

2 A

G
D+

B--B+

Lichtmaschine
mit D+ bei 12 V

EBL ... mit
SDTBUS

oder

Fremdsystem

Eingang
Starterbatterie

+--

Temperaturfühler
für Wohnraumbatterie
(Batterie 2, optional)

Bypass-Relais
(im Schaudt Set
Art. Nr. 9990397)

40 A
(ggf. ändern)

0,75 mm2

6/10 mm2

6 -- 10 mm2

D+
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30 86

Bild 2 Fahrzeuge mit SDTBUS-Systemen oder Stromversorgungen ohne Schaudt EBL ...
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