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LED Handscheinwerfer PL-830 3 W, IP 67

Die wichtigsten Merkmale und Features: 

•  Hauptlicht: 3 W Cree/Luxeon LED (240 lm),
Wegelicht: 800 mW SMD LED (40 lm)

•  Leistungsstarker 1.600 mAh Li-Ion Akku

•  Spitzenleuchtdauer von 35 h

•  Leuchtweite bis zu 200 m

•  5 Leuchtmodi, inklusive Blinkfunktion

• 	�2 Helligkeitsstufen

• 	�Notlichtfunktion

• 	�Wasser- und staubdicht nach IP 67

• 	�Benutzerfreundliche Einhandbedienung

• 	�Extrem robust, leicht und kompakt

• 	�Ladekontrollanzeige

LED HANDSCHEINWERFER PL-830/ 
3 W, 240 lm, IP 67, WEGELICHT

Enthaltenes Zubehör:

• Ladehalterung

• 230 V-Steckernetzteil

• 12 V-Kfz-Ladeadapter

• Schultertragegurt

Ausstattung:

• Robuster Tragegriff

•  Gummierte Druckschalter
(Ein-/Aus, Auswahl Leuchtmodi)

•  Kompaktes, wasser- und staubdichtes Gehäuse
(IP 67) aus schlagfestem Kunststoff

• Hauptleuchtmittel: 3 W Cree/Luxeon LED (240 lm)

• Wege-/Orientierungslicht: 800 mW SMD LED

• Leistungsstarker 1,6 Ah Li-Ion Akku

• Optische Ladezustandsanzeige

Notlichtfunktion
Bei Stromausfall wird die
Leuchte zur zuverlässigen
Notbeleuchtung

Leistungsstarkes Fernlicht
Bis zu 200 m Leuchtweite

Wege-/Orientierungslicht
Großflächige Ausleuchtung
des Bodens

Handscheinwerfer in  
Lade-/Wandhalterung
Zum Laden an der Steckdose
oder unterwegs mit 12 V DC

Extrem leichter Handscheinwerfer – absolut wasserdicht, mit zuschaltbarem Wegelicht.

Dieser herausragende Handscheinwerfer PL-830 bietet eine einzigartige Beleuchtungskombination, die ihresgleichen
sucht: ein superhelles Hauptlicht mit einer Leuchtweite von bis zu 200 m sowie ein zuschaltbares energiesparendes  
Wege-/Orientierungslicht.

Der staub- und wasserdichte Handscheinwerfer ist mit einem hochwertigen Li-Ion Akku ausgestattet und garantiert  
so eine Leuchtdauer von bis zu 35 h. Aufgrund seines geringen Gewichts (nur 650 g) eignet sich der PL-830 bestens für 
den mobilen Einsatz. Dank Blinkfunktion kann ggf. auf Gefahrensituationen hingewiesen oder bei einem Unfall der  
nachfolgende Verkehr gewarnt werden.

Die Notlichtfunktion gewährleistet bei Stromausfall eine zuverlässige Notbeleuchtung, z.B. in öffentlichen
Gebäuden, Hallen, Stallungen, im Keller, in Räumen und Gängen ohne Tageslicht oder bei Dunkelheit.
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Geniale Ausleuchtung von Nähe und Distanz.

Der kompakte Handscheinwerfer PL-830 ist mit einer 3 W LED als Hauptleuchtmittel sowie einer zuschaltbaren
Reihe von 6 SMD LEDs als Wege- und Orientierungslicht ausgestattet.

Zur Auswahl stehen 5 Leuchtmodi. Das Hauptlicht kann wahlweise mit 50 % und 100 % Leistung gewählt  
werden. Das Wege-/Orientierungslicht kann alleine oder in Kombination mit dem Hauptlicht eingesetzt werden. 
Ferner steht noch eine Blinkfunktion zur Verfügung.

Konstruiert für den Einsatz unter widrigsten Bedingungen.

Das robuste Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff und ist nach Schutzart IP 67 vor dem Eindringen von Staub 
und Wasser geschützt. Selbst ein zeitweiliges Untertauchen von bis zu 1 m übersteht der PL-830 3 W unbeschadet.
Das geringe Gewicht von nur 650 g, das robuste, wasserdichte Gehäuse, die kompakte Form und der praktische  
Tragegurt machen den LED Handscheinwerfer zum perfekten Begleiter bei allen Wetterbedingungen.

Einsatzempfehlung:
Professioneller Einsatz bei Rettungs- und Suchtrupps, Sicherheitskräften, Werkschutz, Patrouillen, Land- und
Forstwirtschaft, im Handwerk, als zuverlässiger nächtlicher Begleiter in Pkw und Lkw. Ferner bestens geeignet für
Outdoor-Aktivitäten, wie Camping, Erkundungstouren, Nachtwanderungen oder den abendlichen Hundespaziergang.

Notbeleuchtung bei Stromausfall:
Befindet sich der PL-830 in der Ladehalterung und ist am Netz angeschlossen, greift bei Stromausfall
die Notlichtfunktion. Der Handscheinwerfer schaltet sich automatisch im vorher ausgewählten Modus ein.
Liegt wieder Spannung am Netz an, schaltet er sich wieder aus.

Blinkfunktion zur Absicherung von Gefahren- und Unfallstellen:
Durch die Blinkfunktion kann bei einem Unfall der nachfolgende Verkehr gewarnt oder auf eine Gefahrensituation 
hingewiesen werden.

Hochwertiger Li-Ion Akku mit 1.600 mAh.

Der PL-830 besitzt einen hochwertigen, gegen Über- und Tiefentladung geschützten, Li-Ion Akku. Durch seine hohe 
Energiedichte garantiert der Li-Ion Akku eine lange Nutzungsdauer und minimiert obendrein das Gewicht des 
Handscheinwerfers erheblich. Dank der geringen Selbstentladung ist er stets einsatzbereit.

Hinweis: Um den IP 67-Schutz (wasserdichtes Gehäuse) gewährleisten zu können, befindet sich an der Leuchte 
selbst kein Ladeanschluss. Der Handscheinwerfer kann nur in der Ladehalterung geladen werden. Die Ladung 
erfolgt wahlweise über das 230 V-Steckernetzteil am Stromnetz oder über den 12 V-Kfz-Ladeadapter an der 
Zigarettenanzünderbuchse Ihres Fahrzeugs. Ein 12 V/24 V-Ladeadapter ist als Zubehör erhältlich.

Der aktuelle Ladestatus kann jederzeit über die übersichtliche LED-Anzeige unterhalb des Griffs abgelesen werden.

LED Handscheinwerfer PL-830 3 W, IP 67

Modus Funktion Abstrahlwinkel Helligkeitsstufe Leuchtdauer Leuchtweite

1 Hauptlicht 20° 100 % 5 h 200 m

2 Hauptlicht 20° 50 % 8 h 100 m

3 Blinklicht 20° 100 % 18 h 200 m

4 Wegelicht 80° 100 % 35 h 20 m

5 Haupt- und Wegelicht 20° / 80° 100 % 4,5 h 200 m

Lieferumfang:

• 	��LED Handscheinwerfer PL-830 3 W

• 	�Ladehalterung

• 	�230 V-Steckernetzteil

• 	�12 V-Kfz-Ladeadapter

• 	�Schultertragegurt

• 	�Bedienungsanleitung in DE, GB, FR, NL

i

12 V/24 V-Kfz-Ladeadapter 

Passender Ladeadapter zum 
sicheren Laden in Fahrzeugen mit 12 
V und 24 V  Bordspannung. 
Art.-Nr. 559030

Optionales Zubehör

Technische Daten LED Handscheinwerfer PL-830 3 W

Stromversorgung Li-Ion Akku | 7,4 V | 1.600 mAh 

Leuchtmittel Cree/Luxeon LED + 6 SMD LED

Leistungsaufnahme (max.) 3 W (Cree/Luxeon LED) | 0,8 W (SMD LED)

Lichtstrom (max.) 300 lm (Cree/Luxeon LED) | 40 lm (SMD LED)

Wirkungsgrad 100 lm/W (Cree/Luxeon LED) | 50 lm/W (SMD LED)

Farbtemperatur 5300 K - 6500 K | tageslichtweiß (Cree/Luxeon LED)

Leuchtmodi 1: Hauptlicht 100 % (Cree/Luxeon LED) 
2: Hauptlicht 50 % (Cree/Luxeon LED) 
3: Blinklicht (Cree/Luxeon LED)
4: Wegelicht (SMD LED)
5: Hauptlicht 100 % + Wegelicht

Leuchtweite (max.) 200 m

Leuchtdauer (max.) 35 h

Abstrahlwinkel 20°

Notlichtfunktion ja

Ladeadapter Steckernetzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) 
Kfz-Ladeadapter (12 V DC)

Ladezeit 5 h

Ladekontrollanzeige ja

Tiefentladeschutz ja

Überladeschutz ja

Schutzklasse III

Schutzart IP 67

Temperaturbereich -10 °C bis +40 °C

Material Kunststoff

Farbe dunkelblau, schwarz

Abmessungen 210 x 80 x 125 mm (Leuchte)
140 x 138 x 44 mm (Ladehalterung)

Gewicht 0,65 kg (Leuchte) | 0,18 kg (Ladehalterung)
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